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MANDRINO MOTORIZZATO -  AZIONAMENTO DIRETTO 
con porta-pinza ER 25 

Motore A B C Potenza installata

Gr. 80 160 245 120 0.55 – 1.1 kW

Gr. 90 195 270 137 1.1 – 2.2 kW

DATI TECNICI 

Lunghezze standard (quota “D”) 340, 372 and 440 mm

Velocità di rotazione utensile Le stesse del motore: 750 - 980 - 1400 - 2800 giri/min. 
Fino a 6000 giri/min con inverter 
Un sistema di raffreddamento ad anello è necessario sopra i 
5000 giri/min.  
Potenza motore e velocità sono da definirsi di volta in volta! 

Motorizzazione motore trifase ad attacco diretto, NON COMPRESO, da quotarsi 
separatamente

Portautensile ½“-20 UNF per mandrini a forare, teste multiple e   
porta-pinze ER 25 

Serraggio sul Ø 45f7 tramite flangia (non compresa)

Concentricità  0.05mm all’utensile

Capacità di foratura Ø 14 mm, su St 50
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Motore A B C Potenza installata

Gr. 80 160 245 120 0.55 – 1.1 kW

Gr. 90 195 270 137 1.1 – 2.2 kW

DATI TECNICI 

Lunghezze standard quota “D” 282, 427 and 467 mm

Velocità di rotazione utensile tra 300 e 8000 giri/min, in base alle velocità del motore  E’ 
richiesto un sistema di raffreddamento ad anello sopra i 
5000 giri/min 

Motorizzazione Motore trifase con cinghia a “V”

Porta-utensile  ½“-20 UNF per mandrini a forare,  
teste multiple e porta-pinze ER 25

Serraggio sul Ø 45f7 tramite flangia (non compresa)

Concentricità 0.05mm all’utensile

Motorizzazione Ø 16 mm, su St 50


