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UNITA’ DI FORATURA B 63/125 R   

CON FRENO IDRAULICO CON AZIONAMENTO A CINGHIA

SCHEMA CON CILINDRO AUSILIARIO 
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UNITA’ B 63/125 R  

CON FRENO IDRAULICO CON AZIONAMENTO  A CINGHIA

DATI TECNICI 

AZIONAMENTO 0.75 KW o 1.1 KW (a scelta)  
in esecuzione speciale fino a 2.2 KW

VELOCITÀ’ MANDRINO a 0,75 KW tra 470 e 8000 rpm 
a 1,1 KW tra 900 e 8000 rpm

MOTORIZZAZIONE motore trifase con cinghie a V

AVANZAMENTO PNEUMATICO, max 200 mm con cilindro deceleratore 
idraulico. Corsa standard pari a 125 mm 

POTENZA AVANZAMENTO a 6 BAR: 1120N 
a 8 BAR: 1490 N

POTENZA AVANZAMENTO CON CILINDRO 
AUSILIARIO

a 6 bar: 2300 N 
a 8 bar: 3050 N

PORTAUTENSILI ½“-20 UNF  
per mandrini a forare, teste multiple e porta 
pinze

PESO  ca. 24.5 kg

FISSAGGIO sulla testata 4xM8 (con centraggio Ø 60 mm  e cerchio 
iscritto Ø 80 mm 
oppure testa e calotta 4 x M8 (cfr. disegno)

IMPIEGO foratura su metalli, plastiche e legno

http://www.pampado.com

